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Bevezet�  
 
 
A keletkez�  szennyvizek ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos igények és az EU 
települési szennyvízkezelésr� l szóló irányelvének határid� re való teljesítéséhez rendelkezésre 
áll a Települési Szennyvizek Ártalommentes Elhelyezése Nemzeti Programját alkotó két, 
kormányrendelettel elfogadott program: 
 

-  a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (továbbiakban: „A” 
program), valamint 

 
-  a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti, a közm� ves szennyvízelvezet�  és -

tisztító m� vel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi 
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programja (továbbiakban: „B” program).  

 
Az „A” és a „B” program együttesen alapozza meg az ország összes települési szennyvizére 
vonatkozóan a szakszer�  kezelés és az ártalommentes elhelyezés ütemezett megvalósítását. 
 
A napjainkban megszokott „közcsatorna + ún. mesterséges (nagyüzemi) szennyvíztisztító 
telep” rendszer környezetbarát alternatíváinak számítanak a következ� k: 

-  a közcsatornával ellátott területek természetközeli szennyvíztisztítási módszerei, 
valamint 

-  a nem csatornázott területek korszer�  egyedi szennyvíz-elhelyezési 
kislétesítményekkel történ�  szennyvíz ártalmatlanítási módszerei. 

 
A KvVM hosszú id�  óta törekszik a szennyvíztisztítási alternatívák hazai elterjesztésére, 
mivel ezek sok esetben környezetbarát és költségtakarékos megoldást kínálnak els� sorban a 
kistelepülések számára, vagy mert a korszer�  egyedi szennyvíz-elhelyezés célszer�  lehet a  
nagyobb települések ritkán lakott részein is.  
 
A két alternatíva közös jellemz� je, hogy a szennyvíz szennyez� anyag tartalma mindkét 
esetben a talaj-víz-növény közegében, els� sorban a természetben megtalálható 
mikroorganizmusok élettevékenységének köszönhet� en bomlik le és a lebomláshoz küls�  
energia bevitelére nincs szükség. 
 
A két kategória megkülönböztetését, az eltér�  alkalmazási terület, az eltér�  kialakítás, 
méretek és költségek, illetve a szükségesen eltér�  szakmai és jogi szabályozás szempontjai 
indokolják. Ily módon, illetve a szakmai hagyomány alapján a természetközeli 
szennyvíztisztítást az „A” programhoz, a korszer�  egyedi szennyvíz-elhelyezést pedig a „B” 
programhoz tartozónak tekintjük. 
 
A KvVM álláspontja szerint, a szennyvízelvezet�  rendszerrel (közcsatornával) nem 
rendelkez�  területeken, illetve ahol ezek kiépítése nem gazdaságos, illetve nem jár környezeti 
el� nyökkel, segíteni kell a korszer�  egyedi szennyvíztisztítást alkalmazni kívánókat, azaz 
a szennyvízkezelési  „B” program miel� bbi végrehajtását, els� sorban a szakszer�  egyedi 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények elterjedése érdekében. 
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1. Az egyedi szennyvízkezelés lehetséges megoldásai 
 
 
1.1 Alapfogalmak 
 
A „B” program szerinti, azaz a közcsatornával gazdaságosan el nem látható területek - 
települések és településrészek - egyedi szennyvízkezelésének három f� , technológiai- és 
m� szaki szempontból jól elkülöníthet�  megoldási lehet� sége van: 
 

·  a korszer�  egyedi szennyvíz-elhelyezés (ún. kislétesítményekkel), 
·  a szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, valamint 
·  a zárt tárolóban való gy� jtés és elszállítás (települési folyékony hulladék). 

 
Ezek jogi fogalom-meghatározása a „B” programról szóló kormányrendelet szerint: 
 

 „2. § b) egyedi szennyvízkezelés: az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken 
olyan egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) alkalmazása, amelyek 1-25 
lakosegyenértéknek (f� nek) megfelel�  települési szennyvíz tisztítását és/vagy végs�  
elhelyezését, illetve átmeneti gy� jtését, tárolását szolgálják. Ezek a környezetvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontoktól, illetve a beépítési szokásoktól függ� en lehetnek: az egyedi 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és az 
egyedi zárt szennyvíztárolók. Az egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) 
karbantartása során keletkez�  folyadék, iszap és épít� anyag hulladékok elszállítását és 
kezelését külön jogszabály szerint kell végezni. 

 
ba) egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a 

környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közm� ves 
elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közm� ves szennyvízelvezetéssel és -
tisztítással egyenérték�  környezetvédelmet és életmin� séget biztosít. Az egyedi 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyez� anyagok lebontását energiabevitel 
nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homoksz� r� (k), amelyek 
összességében lehet� vé teszik - a földtani közegbe történ�  végs�  kibocsátás esetén - a 
növényzet és a talaj él� világa számára a tisztított szennyvizek maradék 
tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történ�  ártalommentes 
elhelyezést, 
 

bb) egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a 
települési szennyvizek nem közm� ves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a 
közm� ves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenérték�  környezetvédelmi megoldást 
biztosít. A szennyez� anyagok lebontását energiabevitel segítségével végz�  egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyez� anyag-
tartalmának külön jogszabályban el� írt mérték�  eltávolítását, akár felszíni víz, akár a 
földtani közeg a befogadó, 

 
bc) egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, 

zártan és vízzáróan kialakított medencéb� l áll; a szennyvizek ártalommentes gy� jtésére és 
a szennyvízb� l keletkez�  települési folyékony hulladék id� szakos tárolására szolgál; az 
ebben gy� jtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres 
elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további 
kezelés után biztosított;” 
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1.2 Az egyes megoldási módszerek 
 
A fent felsorolt szennyvíz elhelyezési lehet� ségek közül hazánkban a bc) szerinti egyedi zárt 
szennyvíztároló alkalmazásának van hagyománya. Az egy-két évtizedes alkalmazás azonban 
számos környezetvédelmi és gazdaságossági problémát hozott a felszínre velük 
kapcsolatosan. Például a „sörösüveg szindróma”, a szippantó autók illegális ürítése, a 
hulladékkezel�  és a szennyvíztisztító telepek fogadóképességének korlátozottsága, a lakosság 
számára megfizethetetlen szállítási terhek jelentkezése, stb. 
Emiatt ennek a megoldásnak a jöv� beni támogatása - a szakszer� ség feltételeinek biztosítása 
mellett és csatornázás hiányában – csak olyan helyen indokolt, ahol az egyedi szennyvíz-
elhelyezés a fokozott vízbázis védelem miatt nem engedhet�  meg (pl. a kiemelten érzékeny 
felszín alatti vizek területein).  
 
A bb) szerinti egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek számítanak azok a világpiacon, így 
hazánk piacain is nagy számban megtalálható, valójában a nagyüzemi szennyvíztisztítók 
kicsinyített másaként kifejlesztett, általában az eleveniszapos biológiai lebontáson alapuló, 
el� regyártott, automatizált kis „zsebtelepek”, amelyek alapvet�  tulajdonsága, hogy a 
szennyez� anyag lebontást küls�  energia bevitel segítségével végzik. Míg a kisebb 
lakóközösségek, lakóparkok vagy pl. egyedülálló panziók, egészségügyi intézmények 
esetében alkalmazásuk kimondottan javasolható, a családi házakhoz való telepítésük – a 
mértékadó szakirodalom szerint – a fejlett országokban sem vált be, ezért elterjedésük – 
lakossági használatra - hazánkban sem javallott.  
 
A kisberendezések családi házak esetében való alkalmazását akadályozza, hogy hosszú távon 
nehezen biztosítható megfelel� en hatékony m� ködésük, els� sorban a hozzáfolyó tisztítandó 
szennyvíz nagy arányú mennyiségi és min� ségi ingadozása miatt. Ezért nem oldható meg az 
„eleveniszapos bioreaktor” folyamatos és egyenletes táplálása, egyensúlyban tartása, így a 
reaktorban él�  baktérium tömeg könnyen kimosódik vagy kipusztul. A tisztítási eredmény 
elmaradása mellett igen magas a kockázata az energia- és alkatrész-ellátásnak, valamint nem 
utolsó sorban a fert� zésveszélynek, illetve a b� zhatásnak.  
Piaci áruk mellett a fenntartási költségeik is magasak, mely szintén jelent� s akadálya ezért 
sem javasoltak nagyszámú lakossági ellátásra. 
 
Ezzel szemben a ba) szerinti egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények olyan, a fejlett 
országokban általánosan alkalmazott rendszerek, amelyeknek a szennyvíztisztító és elhelyez�  
szerepe a talajban lejátszódó biológiai, kémiai és fizikai folyamatokon (az ún. talajbiológiai 
sz� résen) alapul.  
A szennyvízben lév�  szennyez�  anyagok lebontása ebben az esetben nem igényel küls�  
energia bevitelt.  
A korszer�  egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények egy megfelel� en tervezett és 
kialakított, ún. oldómedencét követ�  kavics- és homoksz� r� -, vagy épített vízinövényes 
rendszerb� l állnak. Egyszer� en – helyszínen, illetve helyi földanyagból vagy részben 
el� regyártott elemekb� l - kialakíthatóak és biztonságos üzem� ek.  
Nemzetközi viszonylatban egyre gyakoribb a wetland-ként való kialakításuk.  
Környezetbarát és költségkímél�  megoldások, mind a beruházási-, mind az üzemeltetési 
költségük alacsony.  
A fejlett országokban kifejlesztett és bevált típusok már a hazai piacon is megtalálhatóak, és a 
minél szélesebb kör�  lakossági alkalmazásuk érdekében a hathatós központi támogatási 
lehet� ségek megteremtése folyamatban van.  
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Sajnálatos, hogy ma még a közhasználatban nem megszokott és keveredik az egyedi 
kislétesítmények, valamint az egyedi kisberendezések szóhasználata, még a szakemberek, 
illetve a gyártók-forgalmazók körében is.  
 
Fokozott figyelem szükséges, hogy ez a kétféle - kialakításában, m� ködésében és nem utolsó 
sorban tisztítási hatékonyságában, valamint árában igen eltér� , de az egyedi, azaz a 
közcsatorna nélküli szennyvízkezelés fogalomkörébe tartozó - módszer a gyakorlatban is 
megkülönböztetésre kerüljön. 
 

1.2.1. Az egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmények lehetséges elemei 

 
El� kezel�  kism� tárgyak:  
 

·  oldómedence (családi házak esetében) 
·  olajfogó aknák (éttermek, mosodák, szerviz állomások stb. esetében) 
·  Imhoff (kétszintes) akna 

 

Közbens�  szennyvíztisztító egységek, ha szükséges: 
 

·  közbens�  homoksz� r�  
·  recirkulációs durvahomokágyas sz� r�  
·  szakaszos üzem�  finomhomok sz� r�  
·  szivattyús adagolású sekély árkos homoktöltet�  elhelyez�  mez�  

 
Utótisztító és elhelyez�  egységek: 
 

·  elhelyez�  mez�  
·  elhelyez�  ágy 
·  (elhelyez�  akna) 
 

Speciális rendszerek: 
 

·  dombos rendszerek 
·  újrahasznosító teljes recirkulációs rendszer 
·  szürke vizes rendszerek 

 

 
A rendszer kialakításának lehetséges megoldásai: 
 

·  gravitációs átfolyású 
·  szifonos adagolású 
·  szivattyús adagolású 

 

 
A rendszer üzemeltetésének lehetséges megoldásai: 
 

·  váltakozó üzemmód 
·  szakaszos üzemmód 
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Az egyedi szennyvíz-elhelyezési rendszerek egyes elemeinek kialakítása: 
 

1.2.1.1. Az oldómedencék kialakításának általános követelményei 
 

Tervezési tényez�  Egység Tervezési értékek 
  Határok Jellemz�  

Hasznos térfogat  
Legalább m3 3,0 - 4,0 3,0 
1-2 ellátott szoba m3 3,0 - 4,0 3,0 
3 ellátott szoba m3 4,0 -6,0 4,5 
4 ellátott szoba m3 4,0 - 8,0 6,0 
5 ellátott szoba m3 4,5 - 8,0 6,0 
Minden további szoba m3 0,6 - 1,0 1,0 

A m� tárgy kialakítása  
Kamrák száma db 1 - 3 2* 

Térfogatarány (többkamrás medence)  
Kétkamrás medence % 67/33 67/33 
Háromkamrás medence % 33/33/33 33/33/33 

Hosszúság/szélesség  2:1 - 4:1 3:1 
Mélység m 0,3 - 1,8 1,2 
Légtér a folyadék felett m 0,25 - 0,30 0,25 
Vízfelszín a bevezetés alatt cm 7,5 - 10, 7,5 
Ellen� rz�  nyílások a tet� n db 2 - 3 2 

Befolyó szerelvény Befolyó T-idom 
Elfolyó szerelvény Elfolyó sz� r� ; Uszadékfogó T-idom 

 
* Két- vagy háromkamrás aknák akkor alkalmazandók, ha az elfolyás nincs sz� r� vel 
ellátva. 
 
 

1.2.1.2. Az elhelyez�  mez� k 
 
Feladata: 
 

- az el� kezelt szennyvíz szétosztása a befogadó talajban; 
- az el� kezelt szennyvíz további tisztítása, a szennyez� dések visszatartása és 

lebontása, fizikai-, kémiai és mikrobiológiai folyamatok révén. 
 
Kialakítása: 
 

- Kedvez� bb helyi adottságok esetén az elhelyez�  mez�  kialakítható a helyi 
talajban. 

- Kedvez� tlen talaj adottságok esetén a szikkasztó árkokban a talaj kicserélése 
szükséges. 

- Bonyolultabb helyi adottságok esetén (magas talajvíz, felszínhez közeli alapk� zet, 
kis rétegvastagságú megfelel�  talaj) alkalmazható megoldások a sekély mélység�  
árkos rendszer és a dombos rendszer. 
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Árkos rendszer talajcserével Sekély mélység�  árkos rendszer Dombos rendszer 
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Területigény 4 f�  szennyvizeinek elhelyezéséhez:   20 - 25 m2. 
 
 

1.2 1.3. Közbens�  homoksz� r �  
 
Feladata: 
 - a létesítmény tisztítási teljesítményének (hatásfokának) fokozása; 
 - az elhelyez�  mez�  védelme; 
 - nitrogén eltávolítás javítása. 
 
Közbens�  homoksz� r� k fajtái: 
 - szakaszos üzem�  finom homok töltet�  sz� r� ; 
 - recirkulációs, durva homok töltet�  sz� r� . 
 
 
1.2.2. A helyszíni adottságok vizsgálata az alkalmazandó egyedi rendszer 
kiválasztásához 
 
Az el� z�  kérdések megválaszolása érdekében a tervezés folyamata az alábbi lépésekb� l kell 
álljon: 
 

(1) El� zetes helyszíni vizsgálat 
(2) Részletes helyszíni vizsgálat (helyi talaj tulajdonságai, szivárogtatási kísérlet, 

hidrogeológiai jellemz� k) 
(3) A terület víz befogadó képességének becslése 
(4) Az elvileg alkalmazható egyedi rendszerek kiválasztása 
(5) Az elhelyez�  mez�  méretezési paramétereinek a megválasztása, a fajlagos 

hidraulikai terhelés meghatározása, változatonként 
(6) Az elhelyez�  mez�  méretezése és el� zetes helyszínrajzának elkészítése, 

változatonként 
(7) Az egyes kiegészít�  elemek (oldómedence, osztó- és szivattyúakna) méretezési 

paraméterének megválasztása, változatonként 
(8) A legmegfelel� bb változat kiválasztása. 

 

Az el� zetes helyszíni vizsgálat szempontjai 
 

·  Földrajzi viszonyok (pl. víznyel� k, erek, mocsarak stb. 
elhelyezkedése) 

·  A felszín meredeksége 
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·  Árvízi veszély 
·  Telek méretek, elhelyezési lehet� ségek 
·  Meglév�  építmények, kutak elhelyezkedése 
·  Tájképi környezet 

 
 



1.2.3 Az egyedi szennyvízelhelyezési rendszerek alkalmazási lehet� ségei a helyi körülmények függvényében 

Helyi     adottságok   
Problémás területek 

  
Rendszer 

 
Normál helyi 
körülmények 

A talaj 
vízátereszt�  
képessége 
alacsony 

Áthatol-
hatatlan alap-

k� zeten 
sekély homok 

réteg 

Töredezett 
alapk� zeten 

sekély homok 
réteg 

A talaj 
vízátereszt�  
képessége 

magas 

 
Magas 
talajvíz 

2 lépcs� s 1. Oldómedence, hagyományos (helyi 
talajban kialakított) elhelyez�  mez� vel Igen Igen Nem Nem Nem Nem 

2 lépcs� s 
2. Oldómedence, hagyományos (helyi 
talajban kialakított) elhelyez�  mez� vel, 
adagoló szivattyúval 

Igen Igen Nem Nem Nem Nem 

2 lépcs� s 
3. Oldómedence, sekély mélység� , 
homokkal töltött árkos elhelyez�  mez� vel, 
adagoló szivattyúval 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

3 lépcs� s 
4. Oldómedence, váltakozó üzem�  
homoksz� r� vel és hagyományos (helyi 
talajban kialakított) elhelyez�  mez� vel 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

3 lépcs� s 

5. Oldómedence, váltakozó üzem�  
homoksz� r� vel és hagyományos (helyi 
talajban kialakított) árkokból álló 
elhelyez�  mez� vel, adagoló szivattyúval 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

3 lépcs� s 
6. Oldómedence, váltakozó üzem�  
homoksz� r� vel, sekély mélység�  
szikkasztó árkokkal, adagoló szivattyúval 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

3 lépcs� s 
7. Oldómedence, homoksz� r� vel és 
dombként kiemelt elhelyez�  rendszerrel, 
adagoló szivattyúval 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 
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1.2.4 Az egyedi rendszerek egyes elemeinek várható tisztítási eredményei, a szennyez�  anyagok koncentrációjában 

 
 

Paraméter 

 
Nyers 

szennyvíz 

 
Oldó-

medence 
elfolyó vize 

Az elhelyez�  
árok feneke 
alatt 30 cm-

rel 

A szivárog-
tató árok 

feneke alatt 
90 cm-rel 

A szakaszos 
üzem�  

homoksz� r �  
elfolyó vize 

A 
recirkulációs 
durvahomok 
töltet�  sz� r �  
elfolyó vize 

Szerves anyag (BOI5) mg/l 210-530 140-200 0 0 <10 <15 
Lebeg� anyag (LA) mg/l 237-600 50-90 0 0 <10 <15 
Összes nitrogén(TKN) mg/l 35-80 25-60 - -   
Ammónia (NH3-NH4

+) mg/l 7-40 20-60 20** - <0,5 <0,5 
Nitrát (NO3

-) mg/l <1 <1 40** 40** 25 25 
Összes foszfor (Ptot) mg/l 10-27 10-30 10** 1**  102-104  
Fert� z�  baktérium 
(Fecal coli) 

MPN/ 
100 ml 

 

106-1010 
 

103-1016 
 

0-102 
 

0 
 

102-104 
 

102-104 

Vírusok PFU/ml* ismeretlen 105-107 0-103 0 n.a. n.a. 
 
 * :       plaque forming units - fert� zést képez�  elemek 
 ** :     az érték a háttérérték és a megadott érték között változik 
 



 

1.2.5 Egyedi szennyvízelhelyez�  kislétesítmény méretezése 

Méretezési példa: 
 
A tervezés alapadatai: 
Ellátott személyek száma: max. 6 f�  
Napi vízfogyasztás:  150 l/f� /nap 
Vízhozam csúcstényez� :  3-szoros 
Talaj:     vályog 
Szivárgási tényez� :  126 min/0,1 m  (5 helyszíni mérés átlaga) 
Megengedett hidrauliakai terhelés a szivárogtató árok oldalfalán: 8,0 l/m2 /nap (tervezési 
el� írás) 
 
Feltételezett hatósági el� írások: 
Az oldómedence minimális térfogata:      4,5 m3 

    minimális tartózkodási id� : 0,5 nap  (12 óra) 
 
Egyéb adatok: 
Az alkalmazott technológia: oldómedece után szivattyús vízadagolás, helyi talajban kialakított 
abszorpciós mez� vel. 
Az oldómedence hasznos térfogata (az iszaptér és uszadéktér térfogata nélkül): 70 %; 
Az abszorpciós árok keresztmetszete: 
 szélesség: 0,3 m 
 mélység: 1,2 m 
A szivárogtató árkok tengelytávolsága: 1,2 m. 
 
Számítások: 
a) A keletkez�  átlagos napi szennyvízmennyiség: 

  6 f�  × 150 l/f� /nap = 900 l/nap = 0,9 m3/nap 

 
b) A csúcsvízhozam: 3 × 900 l/nap × 1/24 = 112,5 l/óra 

 
c) Csúcsidei tartózkodási id�  az oldómedencében: 

  (0,7 × 4,5 m3) / 0,1125 m3/óra = 28,0 óra >>>> 12 óra (tehát megfelel) 

 
d) A szivárogtató árok szükséges hossza: 
 (a példa esetében a mértékadó hidraulikai terhelés az árok oldalfalán jelentkezik) 

  az oldalfal kapacitása: 2 × (1,2 m2/m × 8,0 l/m2 /nap) = 19,2 l/m/nap 

  a szükséges árokhossz: 900 l/nap : 19,2 l/m/nap =  46,9 m 
 
Az árkot a kedvez� bb helykihasználás érdekében célszer�  3 vagy 4 azonos hosszú szakaszból 
megépíteni (a példában célszer� en 3 × 15 m), valamint az elhelyez�  mez� t a megfelel�  
üzembiztonság érdekében ikerkialakítással létesíteni. 
 
A két mez�  teljes hasznos felülete: 2 db × 0,3 m × (3 × 15,0 m) = 27,0 m2  

 

Az elhelyez�  mez�  teljes felülete:  [ ( 5 × 1,2) + 0,3 ] × 15,0 =   94,5  =  100 m2   
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1.3 Ábrák, képek 

 

1.3.1 Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények  

 

A technológiai kialakítás jellemz�  változatai: 

 

1. változat: Egyszer�  oldómedence és hagyományos (szikkasztásra alkalmas helyi talajban 
kialakított) dréncsövezett szikkasztó rendszer 

 

 

2. változat: Egyszer�  oldómedence és hagyományos (szikkasztásra alkalmas helyi talajban kialakított) 
dréncsövezett szikkasztó rendszer, adagoló szivattyúval 

 

 

3. változat: B� vített oldómedence, kis mélység� , homokkal töltött árkos szikkasztó rendszer és 
adagoló szivattyú 

 

 
 
4. változat: B� vített oldómedence, váltakozó üzem�  homoksz� r� vel és hagyományos (szikkasztásra 
alkalmas helyi talajban kialakított) dréncsövezett szikkasztó rendszer 
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5. változat: B� vített oldómedence, váltakozó üzem�  homoksz� r� , hagyományos (szikkasztásra 
alkalmas helyi talajban kialakított) homoksz� r�  árokból álló szikkasztó rendszer és adagoló 
szivattyú 

 

 

6. változat: B� vített oldómedence, váltakozó üzem�  homoksz� r� , kis mélység�  szikkasztó árok és 
adagoló szivattyú 

 

 

7. változat: B� vített oldómedence, homoksz� r�  és dombként kiemelked�  rendszer, adagoló 
szivattyúkkal 

 

 
 
 
Segéd-diagramm a helyi talaj típusának meghatározásához: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0  30  40  50  60  70  80  90  100  20  10 

 0 

 0 

 10 

 10 

 20 

 20 

 30 

 30 

 40 

 40 

 50  50 

 60 

 60 

 70 

 70 

 80 

 80 

 90 

 90 

 100 

 100 

Agyag  

Iszapo
s  

Iszapos, 
agyagos 

Iszapos 
vályog 

Vályog 

Iszap 

Homokos, 
agyagos 

Homokos 
agyag 

Homok 

Agyagos 
vályog 

Vályogos 
homok 



 15 

                          

Hagyományos egyedi
 szennyvízelhelyezési kislétesítmény

Oldómedence el� tisztítás céljából

Osztószelep az elhelyez�  mez� k
váltakozó üzemének biztosításához

Felszín alatti tisztítás és elhelyezés
2.sz. elhelyez�  mez�  (ha szükséges)

Szell� ztet�  nyílás

Felszín alatti tisztítás és elhelyezés
1.sz. elhelyez�  mez�

 
 
 

3,0 - 5,0 m

 3
,0

 -
 6

,0
 m

15
,0

 -  
30

,0
 m

1,5 - 3,0 m

Utótisztító és  elhelyez �  mez� :

- felszín alatti talajadszorbciós rendszer, 
szemcsés anyaggal (kaviccsal, durva homokkal) töltött 
sekély (0,6 - 1,5 m mélység� ) árkok rendszere

 a szerves szervetlen szennyez�  
anyagok lebontása - fizikai, kémiai és biológiai folyamatok 
révén - széndioxiddá, vízzé, nitrogén gázzá, stb.

- az árkok szerkezetének megtartása;
                             - a szennyvíz részleges tisztítása;
                             - a szennyívz elosztása a talajban;
                             - a csúcslefolyások kiegyenlítése;

 - gravitációsan, felváltva;
                                    - adagoló szivattyúval, id� szakosan;
                                    - adagoló szifonnal. 

A tisztítás lényege:

A töltet szerepe: 

A kiadagolás módja:

amely általában 
 

Az egyedi szennyvíztisztítási rendszerek m � ködése és f �  jellemz � i:

                  Oldómedence:

Feladata:  

Építése:

Kialakítása:

 el� tisztítás
- ülepítés és uszadék eltávolítás;
- anaerob, oxigénmentes szervesanyag 
  lebontás (hideg rothasztás, f� tés és keverés nélkül);

- vízzáró módon helyben vagy el� regyártva
- vasbeton vagy m� anyag anyagból

- egykamrás, elvezet�  sz� r� vel, vagy
- kétkamrás, uszadékfogóval
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A sz� r � -elhelyez�  mez�  véd� távolságai: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Példa a közbens�  sz� r �  szerkezeti kialakítására: 
 
 

60
 c

mDurva vagy finom
sz� r� homok

Gyöngykavics

Tisztított szennyvíz elvezetése
szikkasztásra v. küls �  átemel � be

Szell � z�  és
tisztító nyílás

Kerékvet �

Geotextília
Feltöltés helyi
talajból

Egy v. többréteg �  m� anyag
 véd � fólia

Sz� r� kavics

Elosztó rendszer

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1,5-3,0 m 3,0-5,0 m 

A véd� távolság függ a helyi adottságoktól. 

kút 

épület 

oldómedence 
osztóakna 

kerítés 

leveg� ztet�  cs�  
leveg� ztet�  cs�  
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1.3.2 Egyedi kisberendezések  

 
 

                  
 
 
 
 
 

2. Vonatkozó jogszabályok 
 
Az egyedi szennyvízkezeléssel összefüggésben az alábbi jogszabályok el� írásait szükséges 
figyelembe venni: 
 

- A települési szennyvízkezelésr� l szóló 91/271/EGK irányelv, 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 

(továbbiakban: Kvt.), 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, 

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, 

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet, 

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelmér� l szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, 

- a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 

vízgy� jt� területük kijelölésér� l szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

- a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról 

szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet („A” program),  
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- A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal 

összefügg�  szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 

27.) Korm. rendelet,  

- A közm� ves szennyvízelvezet�  és -tisztító m� vel gazdaságosan el nem látható 

területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási 

Programjáról szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet („B” program), 

- A felszín alatti vizek védelmér� l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

- A felszíni vizek min� sége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet, 

- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lév�  települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, 

- A vízszennyez�  anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekr� l és 

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet. 

 
 

3. Az ajánlott angol nyelv�  szakirodalom internet címei 
 
·  http://www.nsfc.wvu.edu – National On site Demonstration Program 

·  http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-urbanwaste/waterguide_en.pdf   

·  http://www.epa.ie/TechnicalGuidanceandAdvice/GuidanceDocuments/TreatmentSyste

msforSingleHouses/SingleHouseManualDownloads/FileUpload,7454,en.pdf,  

·  http://www.epa.ie/TechnicalGuidanceandAdvice/GuidanceDocuments/TreatmentSyste

msforSingleHouses/ 

·  http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs/625r00008/625r00008totaldocument.pdf 

·  http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/pubs/625180012/625180012total.pdf 

·  http://ossf.tamu.edu 

·  http://ossf.tamu.edu/educational_materials.html 
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4. Tájékoztató a természetközeli szennyvíztisztítás hazai helyzetér� l, 

alkalmazásuk segítésének szükségességér� l 

 
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások f�  típusai:  
 

·  a faültetvényes (a gyors beszivárogtató), 
·   a tavas (lagúnás),  
·  az épített vízinövényes (épített wetland-es)  
·  és az ezek kombinációiból álló rendszerek.  

 
A faültetvényes megoldásoknak több hazai jó példája létezik(ett) a közelmúltig, a tavas és 
kombinált rendszereket hosszú id� k óta alkalmazzák pl. Németországban, Ausztriában. A 
mindössze néhány évtizedre visszatekint� , de láthatóan nagy jöv�  el� tt álló épített wetland-ek 
pedig még valójában kísérleti fázisban vannak szerte a világon. 
 
Minden természetközeli szennyvíztisztítási eljárás alapja, hogy a tisztítandó szennyvíz 
(szilárd és oldott, szerves és szervetlen) szennyez� anyag tartalma a talaj-víz-leveg� -
növényzet által alkotott ökoszisztémában, az ott él�  mikro- és makroszervezetek (els� sorban 
baktériumok) élettevékenysége következtében, a leveg�  és a napfény hatására - elemi részekre 
bomlik, küls�  energia hozzáadása nélkül, majd víz, szén-dioxid, oxigén, nitrogén és hidrogén 
formájában kerül a környezetbe.  
A tisztított szennyvizek befogadója lehet a talaj, vagy felszíni víz, amelyekre eltér�  
kibocsátási feltételek, illetve vízmin� ségi kibocsátási határértékek vonatkoznak. 
 
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások alkalmazhatóak f�  tisztítási módszerként, 
általában több lépcs� ben, vagy a nem kell� en tisztított szennyvizek utótisztítására, minden 
esetben biztosítva azonban legalább a megfelel�  szint�  mechanikai el� kezelést.  
 
 
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások legf� bb el� nyei: 
 

·  Tájba illeszked� , ökológiai szempontból is különösen hasznos megoldások, a vizek 
helyben tartását és a víz szennyez�  anyagainak hasznosítását biztosítják, lokális klíma-
javítók stb.; 

·  A vizek helyben tartásával a felszín alatti vizek mennyiségi védelmét szolgálják. 
Mivel a hazai vízellátás 96%-ban a felszín alatti vizekb� l történik, fontos, hogy a 
kitermelt vizek minél nagyobb arányban maradjanak az ország területén és ne 
vezet� djön el a felszíni vizekkel az országhatáron túlra. 

·  Egyszer� ek, kevés a gép-, energia- és személyzet igényük; 
·  A m� ködtetésükhöz nem szükséges magas szint�  szaktudás. (De a tervezéshez, 

engedélyezéshez igen!); 
·  Beruházási költségük alacsony, mintegy 30-60 %-a a hagyományosnak; 
·  Fenntartási költségük alacsony, mintegy 10-30 %-a a hagyományosnak; 
·  Minimális mennyiség� , további kezelést igényl�  járulékos hulladék, pl. 

szennyvíziszap keletkezik. 
 
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások hátrányai: 
 

·  Viszonylag nagy a területigényük; 
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·  Érzékeny területeken nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatóak, és ez általában 
költségnövekedést eredményez. Belvizes, és magas talajvízállású területeken 
korlátozottan alkalmazható. 

·  Gazdaságos alkalmazásának mérethatárai a kis rendszereknél igazolható (általában 
600 lakosegyenérték (továbbiakban: LE) alatt, de a leginkább javasolható 
mérettartomány 100-300 LE. 

·  A hagyományos szennyvíztisztítási technológiákhoz viszonyítva eltér�  szakértelmet is 
igényel, a m� szaki ismeretek mellett a természettudományos ismereteket is; 

·  Érzékenyek az id� járási viszonyok változásaira; 
·  Hideg, csapadékos id�  esetén, és a vegetációs id� szakon kívül tisztítási hatásfoka 

csökken (téli üzem), télen befagy, továbbá a jogi szabályozás lehet� séget ad a téli 
id� szakban keletkez�  szennyvizek tározásának el� írására, mely többlet-beruházási 
költséget jelent; 

·  Egyes eljárásoknál a terület korlátozott ideig alkalmazható, és újabb területre kell 
áttelepíteni a m� ködést;  

 
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások hazai alkalmazásának felmérése 
 
A természetközeli eljárások hazai alkalmazásának felmérését a Környezetvédelmi Hivatal a 
felügyel� ségek bevonásával 2002-ben, a Budapesti M� szaki Egyetem pedig 2004-ben végezte 
el. A felmérések, bár nem teljesen összhangban, mintegy 122-126 db természetközeli 
szennyvíztisztító telep létezésér� l számoltak be, amelyek jelent� s részét (15-50 %-át) azonban 
abban az id� ben már nem használtak szennyvíztisztításra, az id�  során egyre nagyobb 
arányban.  
A kiépített telepek 63 %-a nyárfás, 27 %-a tavas, 10 %-a pedig gyökérmez� s rendszer� . 
A telepek 49 %-a élelmiszeripari szennyvíz, 38 %-a kommunális szennyvíz, 9 %-a pedig 
hígtrágya kezelésére készült. A telepek mindössze 70 %-a m� ködött kielégít� en és kiváló 
m� ködést csupán kett�  mutatott, mindkett�  az Alsó-Duna-völgyi felügyel� ség területén. 
Legnagyobb számban (35 db) a Fels� -Tisza-vidéki felügyel� ség területén épült 
természetközeli szennyvíztisztító telep, mind kielégít�  m� ködéssel. 
 
A viszonylag magas arányú (30 %-os) nem kielégít�  m� ködés okának túlnyomó többségben 
az üzemeltetési-karbantartási hiányosságokat, a túl- vagy alul-terheltséget, s� t az üzemeltet�  
hiányát jelölték meg, de el� fordult olyan eset is, hogy tervezési és kivitelezési hibákra volt 
visszavezethet�  a m� ködési probléma. A felmérések során általános tapasztalat volt, hogy a 
megfigyel�  monitoring rendszereket nem építették ki a megfelel�  mértékben. Nem tervezett, 
illegális települési folyékony hulladék beszállítás is veszélyezteti a m� ködést. 
 
 
Jogszabályi környezet 
 
A természetközeli eljárások alkalmazásának létjogosultságát mind az EU, mind a hazai 
jogszabályok valójában magától értet� d� nek tekintik, külön megnevezésükre csak ritkán kerül 
sor. 
 
A ’90-es évek utáni új hazai szabályozásban a természetközeli eljárások alkalmazásának – 
ugyan nem nevesített, csak a vizek lehet� ség szerinti helyben tartásának - követelménye els�  
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ízben 1996-ban1 jelent meg, a szennyvízelvezetési és -tisztítási irányelvek meghatározásával, 
illetve azoknak az NKP-I-be való beépítésével.   
 
1997-ben a vízbázisok védelmével kapcsolatos, ma is érvényes szabályozás2 már tartalmazott 
korlátozásokat a szennyvizek és szennyvíziszapok mez� gazdasági területen történ�  
elhelyezése esetére, mégpedig azt, hogy ezek a tevékenységek a vízbázisok küls� -bels�  
véd� övezeteiben nem, az A és B véd� övezetekben pedig egyedi vizsgálatok alapján 
megengedhet� ek. 
1998-ban kormányrendeleti el� írás3 született arra vonatkozóan, hogy a szennyvízkezelési 
fejlesztések el� készítése, tervezése során vizsgálni kell a természetközeli eljárások 
alkalmazhatóságát is.  
 
A természetközeli szennyvíztisztítási eljárások alkalmazásának részletes környezetvédelmi 
feltételeit és kibocsátási határértékeit korábban OVH rendeletek4, vízügyi ágazati szabványok 
és m� szaki irányelvek tartalmazták.   
 
Jelenleg az EU jogharmonizáció keretében az 1999-2002. között napvilágot látott 
környezetvédelmi jogszabályok id� közben módosított változatai, a természetközeli 
eljárásokat kedvez� en érint�  (a szakmai kéréseknek eleget tev� , enyhébb követelményeket 
tartalmazó) újabb víz- és talajvédelmi kormány-, illetve miniszteri rendeletek5,6,7,8 vannak 
érvényben.  
 
 
Az alkalmazást biztosító, illetve korlátozó legf� bb el� írások 
 
A hatályos jogszabályok alapján a természetközeli eljárások alkalmazása az alábbi legf� bb 
el� írások szerint biztosított: 
 
Az elismerten legel� nyösebb tulajdonságokkal rendelkez�  faültetvényes (nyárfás, azaz a 
talajon történ� ) szennyvíztisztítás és elhelyezés engedélyezését, illetve felügyeletét - 
mez� gazdasági m� velésb� l kivett területen - a felügyel� ség a vízjogi engedélyezési eljárás 
keretében végzi. Az engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi szakmai jogszabályok9 a 
meghatározóak. Az alkalmazás környezetvédelmi korlátait ugyanezen rendelet tartalmazza, 
amelyek alapján a legfontosabb el� írások, hogy  

-  a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken nem 
alkalmazhatóak, 

                                                 
1 Magyarország települési szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelveir� l szóló 
2207/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 
2 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér� l szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
3 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási igénybejelentéséhez 
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjér� l 
4 a szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés, illetve az 9003/1983. (MéM É. 11.) MÉM-EüM-
OVH közös közleménnyel közzétett „Szennyvízelhelyezési szabályzat” 
5 a felszín alatti vizek védelmér� l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
6 a felszíni vizek min� sége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
7 a felszín alatti víz és a földtani közeg min� ségi védelméhez szükséges határértékekr� l szóló 10/2000. (VI. 2.) 
KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 
8 a vízszennyez�  anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekr� l és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
9 a felszín alatti vizek védelmér� l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; a felszíni vizek min� sége 
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmér� l szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
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-  a tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg állapotának és 
min� ségének romlását (amelyet a célszer� en telepített megfigyel�  kutakban kell 
vizsgálni), illetve  

-  a tevékenység nem eredményezhet kedvez� tlenebb állapotot, mint amelyet a „B” 
szennyezettségi határérték (jelen esetben B = 25 mg nitrát/liter), vagy az annál 
magasabb „Ab” jel�  bizonyított háttér-koncentráció, továbbá az „E” egyedi 
szennyezettségi határérték jellemez, 

-  a felügyel� ség egy adott területen egyedi érzékenységi besorolást is megállapíthat, 
a környezethasználó által – a rendelet 2. mellékletében megadott szempontok 
szerint – végzett lokális vizsgálat alapján, 

-  id� szakos vízfolyásba történ�  tisztított szennyvíz bevezetése esetén, a 
tevékenységre vonatkozó korlátok alól a felügyel� ség felmentést adhat, a felszíni 
vízvédelmi jogszabályban10 az id� szakos vízfolyásokra megállapított 
határértékeknek megfelel� en. 

 
A tavas, valamint az épített vízinövényes tisztítás után a szennyvíz általában kisebb felszíni 
vízfolyásokba kerül, ahol a felügyel� ség által alkalmazandó, esetenként mérlegelend�  
kibocsátási feltételeket a felszíni vízvédelmi jogszabályok11 tartalmazzák. Hangsúlyozni 
szeretnénk, hogy az el� írások és határértékek legutóbbi, 2004. évi meghatározása (a területi 
alkalmazhatóság szigorítására, illetve a határértékek enyhítésére) széleskör�  társadalmi és 
szakmai egyeztetés alapján történt, és úgy gondoljuk, hogy a környezetvédelmi szempontok 
érvényesítéséhez még további er� feszítések szükségesek.  
 
A legf� bb vonatkozó el� írások jelenleg: 

-  600 LE felett gazdasági számításokkal kell igazolni, hogy a természetközeli eljárás 
az adott helyen gazdaságosabb a m� vi tisztításnál. 

-   A nádágyas elhelyezés során a nádágy sz� r� rétegét folyamatosan ellen� rizni, 
valamint szükség szerint (általában 6-8 évenként) cserélni kell, a kikerül�  anyag 
elhelyezésér� l – hatósági engedély alapján – gondoskodni kell, továbbá ellen� rizni 
szükséges az ágy szigetelésének min� ségét és az esetleges hibákat meg kell 
szüntetni. 

-  Természetközeli szennyvíztisztító a rendelet hatálybalépése után az 1-es  
vízmin� ségvédelmi területi kategóriában (Balaton és vízgy� jt� je) nem telepíthet� , 
a 2-es vízmin� ségi kategóriában (Egyéb védett területek befogadói), valamint a 
külön jogszabály szerinti nitrát-érzékeny területeken csak a hatóság egyedi 
engedélye alapján, ha ezáltal vízvédelmi érdek nem sérül. 

-  A felügyel� ség a kibocsátó kérelmére a rendeletben megadott technológiai vagy 
területi határértéknél szigorúbb vagy enyhébb kibocsátási határértéket állapíthat 
meg, a szintén a rendeletben megadott minimum és a maximum értékek között. 

-  Természetközeli szennyvíztisztítás esetében a megadott - és nitrogén eltávolítási 
követelményt a kistelepülésekre vonatkozóan nem is tartalmazó - technológiai 
határértékek csupán nyári (május 1. és november. 15. közötti) id� szakra 
vonatkoznak, az ezen kívüli id� szakban pedig nincs rendeleti határérték. Új 
létesítmények esetén – téli id� szakra - a hatóság el� írhatja a keletkez�  szennyvizek 
tározóban történ�  gy� jtését, illetve megtilthatja a befogadóba való vezetését. 

 
                                                 
10 a vízszennyez�  anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekr� l és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
11 a felszíni vizek min� sége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 
vízszennyez�  anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekr� l és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
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Az új kibocsátási határértékek a telep-kapacitások öt nagyságrendjében lettek meghatározva, 
különös tekintettel a kistelepüléseknél alkalmazott technológiák hatásfok problémáira, a nagy 
telepekhez viszonyítva sokkal enyhébb kibocsátási határértékekkel. 
További engedmény volt a jogalkotó részér� l, hogy a 10 000 LE alatti kibocsátásokra 
vonatkozóan kötelez�  érvénnyel nincs (így a wetland-es és tavas tisztításra sem) rendeleti 
el� írás a tápanyag (N, P) eltávolítás tekintetében. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a 
hatóság vízvédelmi érdek alapján jogosult egyedi határértéket megállapítani. 
 
 
Mi akadályozza a természetközeli rendszerek megvalósítását? 
 
A KvVM meglátása szerint a természetközeli eljárások alkalmazásának környezetvédelmi 
jogszabályi akadálya nincs, azok megvalósítását azonban az alábbi szempontok nehezítik: 
 

1. A csatornázási és a hagyományos mesterséges szennyvíztisztítási megoldások 
szakmai, valamint támogatási rendszere kiforrottnak tekinthet� , míg a természetközeli 
megoldásokra ugyanez nem mondható el. A vízjogi engedélyezés nem terjed ki a 
gazdaságossági vizsgálatokra, az anyagi megengedhet� ség mérlegelése a beruházó 
önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az önkormányzati döntéshozók nincsenek a 
szükséges szakterületi ismeretek birtokában beruházási döntéseik meghozatalánál, 
amelyet hatósági ajánlásokkal és figyelemfelkeltésekkel lehetne elkerülni. Az állami 
támogatás miatt az önkormányzatok általában nem törekszenek az olcsóbb és 
alacsonyabb üzemeltetési költséggel járó beruházások létesítésére.  

2. A mesterséges megoldások drágábbak, magasabb összeg�  támogatás szerezhet�  meg 
esetükben és ez egybeesik a megvalósításban résztvev� k (önkormányzatok, tervez� k, 
gyártók, kivitelez� k) rövidtávú érdekeivel. 

3. Támogatáshoz lehet jutni a meglév�  természetközeli megoldások felszámolása és a 
mesterséges telepek kiépítése esetén is (pl. a 90-es évek elején Gyula, a napokban 
Nyírlugos). 

4. Az elmúlt tíz évben létesült wetland-ek általában nem szolgálnak jó példával, mivel 
többségüknél tisztítási hatásfok problémák jelentkeztek, amelyek els� sorban a tervez� i 
tapasztalat hiányaira vezethet� k vissza. 

5. Problémaként merült fel még, hogy a természetközeli nyárfás szennyvíztisztítás 
engedélyezési eljárása során nem minden esetben került sor m� velési ág váltására. 
Több beruházás, mint pl. Dabas város esetében is, a Földm� velésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatási lehet� séget nyújtott a term� földként 
nyilvántartott területek öntözésfejlesztésére. Ezzel olyan, senki által nem várt jogi 
problémakör került el� térbe, amelyben nem egyértelm�  az engedélyez�  hatóságok 
szerepe. Ennek megoldása azonban els� sorban nem a környezetvédelmi tárca 
feladatkörébe tartozik. 

 
 
 
4.1 Ábrák, képek 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra A természetközeli szennyvíztisztító rendszerek f �  típusai



 
Befogadó 

A természetközeli szennyvíztisztító rendszerek f�  elemei: 
 
 

 
 

 
  Szennyvíz 

  
 
 
 
 
 
 
 

1. táblázat Természetközeli szennyvíztisztítási eljárások elemei, a tisztítási fokozatok függvényében 
 

Szennyvíz 
eredete 

Szennyvíz 
összegy� jtésének 

módja 
El� tisztítás 

Szennyvíztisztítás  
1. lépcs�  

Szennyvíztisztítás  
2. lépcs�   Befogadó 

Csatornahálózaton 
 

Lakóházak 
Közintézmények 
Kereskedelmi kis 
létesítmények Szippantó autó 

Sz� r� rács 
Ülepítés 
Anaerob tó 
 

Faültetvényes talajbiológia 
Fakultatív tó 
Épített vízinövényes 
rendszer 

Faültetvényes talajbiológia 
Aerob tó  
Épített vízinövényes 
rendszer 

Talaj 
Felszíni víz 

 
 

Megjegyzés: amennyiben a talaj a befogadó, úgy a foszfor a talajszemcsékhez köt� dik, illetve ha a talajvízbe kerül, nem okoz egészség 

károsodást. Ezért nem limitáló tényez� , azaz a gyakorlatban (általában) egyszer� bb teljesíteni az el� írásokat ez esetben. 

EL� -
TISZTÍTÁS  

(mechanikai) 

Természetközeli 
szennyvíz-tisztítás 

(1. lépcs� ) 

Természetközeli 
szennyvíz-tisztítás 

(2. lépcs� ) Szippantó 
autó 

Csatorna-
hálózat 
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I. FAÜLTETVÉNYES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK 
 

2.ábra A kijuttatott szennyvíz sorsa, faültetvényes rendszer esetén 
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3. ábra A nemzetközi és hazai tapasztalatok szerint leggyakrabban alkalmazott fafajok 

Nyárfafélék: 
�  Populus hibridek 
�  Kései vagy kés� nfakadó nyár 

(Populus serotina) 
�  Óriásnyár (populus robusta) 

Nyírfák 

F� zek 
(pl.: bédai egyenes fehérf� z) 

Tölgy (mocsári) 
Vörösfeny�  (vízkedvel�  fajok) 

Alkalmazható 
fafajták 

Lombos fák T� level� ek 



II. TAVAS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK 
 
A csak tavakból álló tisztítórendszer lehet egy-, kett� -, három- és négy tavas kialakítású. A kialakítás módját a tisztítási hatás (tisztítással 
kapcsolatos igények) határozzák meg. 
A tó-egységek a funkcionális helyüknek megfelel� en az I., a II. vagy a III. tisztítási fokozat szerepét töltik be. A tó (vagy tavak) az el� tisztítás 
mértékét� l függ� en az I. vagy a II. fokozatú szennyvíztisztító rendszer után is csatlakoztatható. Ilyen esetben a tavak szerepe a II. vagy a III. 
tisztítási fokozat megvalósítása. 

A legkedvez� bbek a sorbakötött tavas rendszerek, amelyek általában három lépcs� b� l állnak: 
1. Anaerob tó 3 – 5 m vízmélységgel 
2. Fakultatív tó 1,2 – 1,8 m vízmélységgel 
3. Utótisztító aerob tó 0,7 – 1,0 m vízmélységgel 

A hely megtakarítás érdekében a fakultatív tó helyett mesterségesen leveg� ztetett tavakat is alkalmaznak. 
 

 

A tavas szennyvíztisztító rendszer funkcionális elrendezési elvei: 

 

1. MECHANIKAI EL � TISZTÍTÁS UTÁN TÖRTÉN �  ALKALMAZÁS: 
 
 
 

Jelmagyarázat:   tó, mint I. tisztítási fokozat 
 

tó, mint II. tisztítási fokozat 
 

tó, mint III. tisztítási fokozat 
 

ülepít� , mechanikai lépcs�  

III.  II. 

III.  

II. 

I. 
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 2. ÖNÁLLÓ TAVAS RENDSZEREK  
 

a. Egy tavas (fakultatív) 
 

Méretezés szerint lehet I, I+II 
 
 

b. Két tavas (fakultatív + aerob) 
 

 
 
 

c. Három tavas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. I. 
I., II. I., II. 

I. I. I. 

I. II. III.  

II. I. I. 

I. II. II. 



1. El� ülepített 
szennyvíz 

2. Az anaerob, majd a fakultatív 
tavat elhagyó szennyvíz 

3. Egyéb részlegesen 
tisztított szennyvíz 

A beérkez�  
szennyvíz további 
tisztítása, 
utótisztítás 

 
3. ábra A fakultatív tóban lejátszódó átalakítási folyamatok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra Halas tó 

·  Alkalmas a biológiailag tisztított szennyvíz további tisztítására. 
·  Utótisztításra is használják. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ÉPÍTETT VÍZINÖVÉNYES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZE REK 
             
Gyökérmez� s rendszerek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebeg� hínáros rendszer: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Összefoglalás 
 
A bemutatott egyedi/helyi szennyvízelhelyezési technológiákat hazánknál lényegesen 
kedvez� bb gazdasági helyzetben lév� , a környezetvédelem terén el� ttünk járó, fejlett 
országokban is elterjedten alkalmazzák. Ezeknek az egyszer�  technológiáknak az alkalmazási 
lehet� ségét minden esetben érdemes mérlegelni, amennyiben: 
 

·  az elhelyezend�  szennyvíz mennyisége kicsi (kistelepülések és önálló 
településrészek esetén); 

·  a helyi adottságok (terepviszonyok, talaj- és talajvíz adottságok, telkek mérete) 
lehet� vé teszik; 

·  a laks� r � ség alacsony, a gy� jt � csatorna fajlagos építési költsége magas. 
 
A hosszú távú elképzelések kidolgozása során azonban nem szabad elfelejtkezni arról, hogy 
még a megfelel� en kezelt szennyvíz is veszélyeztetheti az emberi egészséget és a környezetet. 
A szennyvíz tisztítása és szakszer�  elhelyezése bonyolult biotechnológián alapul, ily módon is 
kockázatos tevékenység, emiatt a megfelel�  szakértelem nélkülözhetetlen a  
el� készítés és tervezés 
a megvalósítás 
üzemeltetés és üzemellen� rzés 
folyamatában egyaránt. 
 
A szennyvízkezeléssel kapcsolatos döntések évtizedekre szólnak, így az Önkormányzatok 
felel� ssége óriási, hogy a környezeti biztonság mellett a települések lakói számra hosszú távra 
szólóan a legkedvez� bb, legkisebb anyagi terhet jelent�  megoldást megtalálják. 
 
A természetközeli szennyvíztisztítási módszerekkel kapcsolatban megállapítható, hogy 
nagyszámú, jól m� köd� , nagy nyilvánosságot kapó referenciatelepek hiányában nem várható 
a széleskör�  ismertség, és alkalmazás. A legutóbbi jogszabályi változás eredménye, hogy az 
alkalmazás egyik legjelent� sebb akadályára vonatkozóan, a téli id� szakra el� írt elfolyó 
vízmin� ségi követelményekre jelent� s engedményt tett, s ez vélhet� en mind a szakmai, mind 
a beruházói kört elmozdítja a kívánatos irányba. 
 
A Minisztérium kérésére 2002-ben a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
vállalta, hogy regisztrációs listát vezet internetes honlapján a szakterületen járatos szakért� k 
és tervez� k jelentkezése, illetve elérhet� sége érdekében. A regisztrációra jelenleg is 
lehet� séget kínálnak a honlapjuk kezd� lapján (http://www.kszgysz.hu/xir.htm), de sajnálatos 
módon az érdekl� dés mértéke alacsony, hiszen mindössze 1 magánszemély, 4 szaktervez�  
cég és 1 gyártó cég regisztráltatta magát a mai napig. 
 
Budapest, 2005. december 


